
Dérivateurs à fiches «F» Marque de MGG Industries

www.tonna.com

�

�

�

�

F
P

_
3

6
4

7
9

1
_

3
6

4
8

0
1

_
3

6
4

4
0

1
_

3
6

4
4

5
1

_
3

6
4

7
6

0
_

3
6

4
7

8
1

_
V

1

 

 

Réf. 364791 / 801 / 401 - Dérivateurs 1 direc�on 5/862 MHz à connec�que «F»

Réf. 364451 / 760 / 781 - Dérivateurs 4 / 6 / 8 direc�ons 5/862 MHz à connec�que «F»

Pertes op�misées
Boî�er zamak nickelé
Faible encombrement
Emballés en carton individuel

REFERENCEMENT 364791 364801 364401

Passage /  2,2 / 6,6 dB Passage /  0,8 / 11 dB Passage /  1 / 16 dB

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Pertes de passage 5 / 47 MHz 2,2 1 dB

47 / 862 MHz 2,2

0,8

0,8 1 dB

5 / 47 MHz 6,6 11 16 dB

47 / 862 MHz 6,6 11 16 dB

Isola�on sor�e / dériva�on 5 / 47 / 862 MHz 22 / 22 / 18 20 / 20 / 20 30 / 30 / 26 dB

20 20 20 dB

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions hors tout H x L x P 48 x 53 x 23 48 x 53 x 23 48 x 53 x 23 mm

Poids 60 60 60 g

Connecteurs E/S type F femelle 75 75 75 Ω

REFERENCEMENT 364451 364760 364781

Passage / Dériva�on 2,7 / 14 dB Terminal 10,5 dB Terminal 12 dB
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Pertes de passage 5 / 47 MHz 2,3 - dB

47 / 862 MHz 2,7

10,5

10,5

-

- - dB

5 / 47 MHz 14 12 dB

47 / 862 MHz 14 12 dB

Isola�on sor�e / dériva�on 5 / 47 / 862 MHz 25 / 25 / 25 35 / 35 / 33 35 / 35 / 33 dB

20 20 20 dB

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions hors tout H x L x P 55 x 85 x 37 54 x 81 x 37 55 x 115 x 37 mm

Poids 135 140 195 g

Connecteurs E/S type F femelle 75 75 75 Ω
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Pertes op�misées
Boî�er zamak nickelé
Faible encombrement
Emballés en carton individuel Ph

ot
os

 e
t s

ch
ém

as
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

ls.
 C

ar
ac

té
ris

�q
ue

s d
on

né
es

 à
 �

tr
e 

in
di

ca
�f


