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Fixa�ons type cabines d’ascenseur
fabriqué en France
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Fixa�ons fabriquées en France
Traitement an�-corrosion de haute qualité
Galvanisa�on à chaud normalisée NF A 91121 / 91122
Fixa�ons respectants toutes les normes en vigueur
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Réf. 509163 - 2 fixa�ons cabine d’ascenseur déport 100 mm

Réf. 509165 - 2 fixa�ons cabine d’ascenseur déport 270 mm

Réf. 509175 - 2 fixa�ons cabine d’ascenseur + jambe - déport 270 mm
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2 fixa�ons ascenseur
Espacer les fixa�ons :
h > 40 cm

Fixa�on de 1 à 3
antennes hertziennes

Fixa�on d’une antenne
satellite (la placer entre

les 2 fixa�ons)
Montage traversant

avec contre-plaques +
�ges filetées pour les
murs fragiles ou creux

Installa�on et conseils
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3 fixa�ons ascenseur
Espacer les fixa�ons
h > 40 cm

Fixa�on de 1 à 3 antennes
TNT

Fixa�on de 2 antennes
satellites (les placer entre

2 fixa�ons)
Montage avec chevilles

métalliques ou chimiques
sur un mur plein ou contre

plaque sur mur creux

Montage pour 2 
antennes satellites +

hertzienne TNT

DESIGNATION Galvanisé
509163

509165

1 déport + 1 déport avec jambe de force soudée - Déport 270 mm - Mât Ø 30 à 50 mm
2 fixa�ons type cabine d’ascenseur - Déport 270 mm - sans contre plaque - Mât Ø 30 à 50 mm
2 fixa�ons type cabine d’ascenseur - Déport 100 mm - sans contre plaque - Mât Ø 30 à 50 mm

509175

100 mm 110 mm

l: 50 mm
ép. 4 mm

42 mm

282 mm

l: 50 mm
ép. 4 mm 

402 mm

42 mm
270 mm

110 mm

l: 50 mm
ép. 4 mm 

362 mm

270 mm

110 mm

h

h

h

Choisir le déport en fonc�on du débord du toit,
de la hauteur du mât, du diamètre de l’antenne
et de la direc�on du satellite à recevoir (de façon
à pouvoir orienter l’antenne satellite sans qu’elle
ne touche le mur)

 

Montage sur mur creux avec
contre plaque et jambe de force


