
Technologie mixte 
GSM

•Permet de gérer 500 noms par platine de rue. 
•Platine en zamac livrée avec son fond d’encastrement et son gabarit de réservation
•Compatible OFFRE SERENITE
•Compatible technologie MIXTE : interphonie standard + interphonie GSM
•Compatibilité Loi Handicap
•Se connecte à une centrale HEXACOM : 696020, 696025
•Platines montées, câblées et testées
•Module avec perçage diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK®
•Existe en version poteau technique

INTERPHONIE

PLATINE A DEFILEMENT DES NOMS EVIDENCE
-Technologie MIXTE 
Réf : 645721 (645722 en version poteau technique)

PHOTO POINTS FORTS

FONCTIONNALITES

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

Design et Esthétique

Installation simplifiée

Conforme loi 
handicap

CAMERA :
-Caméra CCD couleur 
- Caméra grand angle
-Eclairage des visages par LED
-Macrolon de protection

Micro HP :
-Synthèse vocale 
-Réglage du volume

Voyants lumineux :
-3 LEDs de signalisation

-Appel en cours
-Conversation établie
-Porte ouverte

Clavier lumineux:
-Clavier 16 touches
-Défilements de noms
-Gravure Braille
-Gros boutons
-Rétro-éclairage bleu

Afficheur :
-Ecran  fort contraste
-Fond bleu 
-Ecriture blanche 
-Caractères 8mm

Lecteur lumineux:
-Témoin d’ouverture 
de porte
-Rétro-éclairage bleu

Economie d’énergie :
-Détecteur de luminosité
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ALIMENTATION 13.5 VDC – 1,45A (réf  : 631132)
13.5 VAC  – 1.6A   (réf  : 641301)

DIMENSIONS Platines seules : 390 x 175 x 25 mm 
Platines avec fond : 390 x 175 x 75 mm 

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT 50mm
COULEUR Cadre : canon de fusil

Module intérieur: champagne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

648986 : Option – module sans perçage
648985 : Option – module 2 perçages 25mm
645725 : Visière anti-pluie pour platine EVIDENCE
645723 : Fond d‘encastrement de la platine EVIDENCE
645724 : Gabarit de réservation pour la platine EVIDENCE

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

SYNOPTIQUE

Réf. 684900

Schéma de câblage « Offre Sérénité »Schéma de mise en réseau de centrale HEXACT COM
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CONSEILS D’INSTALLATION 

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

Scellement multiple
• Dans le fond, sur les côtés 
ou sur les bords du cadre

Equerre de suspension
• Facilite les interventions
• Laisse les mains libres

Carte fond de panier 
avec un bornier
• Le câblage est simplifié au 
maximum

Emplacement pour 
mini centrale

Joint d’étanchéité
• Entre la platine et le fond
d’encastrement
• Entre les trois modules et
le cadre

Passage de câble 
multiple
• Par le fond, les côtés, le 
dessus ou le dessous

Rangement des câbles
• Pour une installation propre et 
ordonnée

Nouveau design
• Façade bombée et arrondie

Bi-couleurs
• Contour clouer « Canon de 
fusil »
• Module intérieur couleur 
« Champagne »

Installation en tuiles 
des modules
• Etanchéité garantie
• L’électronique ne touche pas 
la platine

Aucune vis apparente
• Serrage de la platine contre le 
fond d’encastrement par le bas 
grâce à 2 vis anti-vandale 

Modulaire 
• Existe sans perçage 
• Existe avec 1 seul ou 2 perçages

Anti-vandale
• En ZAMAC – 4mm

Rétro-éclairage bleu
• Rétro-éclairage des touches 
du clavier
• Rétro-éclairage des perçages

Fond d’encastrement
• Protection de l’électronique
• Installation sûre et simple

175

390

5 2,5

•Faites un trou aux
dimensions du gabarit
•Insérer le gabarit

•Faites les finitions du mur
•Une fois les travaux finis,
retirer le gabarit

•Sceller le fond
d’encastrement

•Faites glisser la platine
par le haut
•Visser les 2 vis par le bas
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DISTANCES ET SECTIONS DE CABLE 

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

Entre le lecteur et la centrale                            longueur 100 m et section 0.9 mm
Entre la platine et la centrale                            longueur 100 m et section 0.9 mm
Entre les décodeurs et la platine                       longueur 200 m et section 0.9 mm
Entre l'alimentation et la centrale                    longueur 5 m et section 0.9 mm
Réseau de centrale (non obligatoire)               longueur 1000 m et section 0.9 mm

Entre alimentation  réf:641301 et le bloc audio-vidéo réf:682511/682513/682514/682515
Distance ( m )                                  8                16               24        
Section des câbles ( mm2 )           1                1,5              2,5       
Diamètre des câbles ( mm )         1,14          1,38            1,78     

Entre alimentation  réf:682530 ou631131 et moniteur réf:682520/682522 et/ou répartiteur réf:682542
Distance ( m )                                  8                 16               24           
Section des câbles ( mm2 )           0,5             0,75            1.5           
Diamètre des câbles ( mm )          0,8             0,98           1,38         

Entre bloc audio-vidéo réf:682511/682513/682514/682515 et la gâche.
Distance ( m )                                   8                 16                           
Section des câbles ( mm2 )            1                 1,5                         
Diamètre des câbles ( mm )           1,14           1,38                   

Entre bloc audio-vidéo réf:682511/682513/682514/682515 et moniteur réf:682520/22/27/28
Distance ( m )                                  30                50
Section des câbles ( mm2 )           0,5               0,9
Diamètre des câbles ( mm )          0,8               1.07 

CONSEILS D’INSTALLATION 

1) Lire attentivement les instructions contenues dans ce document puisqu'elles fournissent d'importantes indications 
concernant la sécurité pour l'installation, l'emploi et la maintenance.
2) Après avoir enlevé l'emballage on se doit de s'assurer de l'intégralité de l'appareil. Les éléments de l'emballage (sachets 
en plastique polystyrène etc.…) Ne doivent pas être laissé à la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux; l’exécution 
de l'installation doit être conforme aux normes.
3) Il vaut mieux prévoir  sur la ligne avant l'alimentation un interrupteur approprié de sectionnement et de protection.
4) Avant de connecter l'appareil on se doit d'assurer que les données rapportées sur l'étiquette soient les mêmes que celles 
du réseau de distribution.
5)  L'appareil devra être destiné uniquement à l'emploi pour lequel il a été conçu. C'est à dire pour système vidéo-phone. 
Tout autre emploi doit être considéré impropre et donc dangereux.
6) Le constructeur ne peut pas être considéré responsable pour d'éventuels dommages résultant de l'emploi impropre, 
erroné et déraisonnable.
7) Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher l'appareil du réseau 
d'alimentation électrique, en disjonctant l'installation sur le tableau électrique.
8) En cas de panne et ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur dédié. 
Pour une éventuelle réparation, on doit s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé par le 
constructeur. Si on ne respecte pas les instructions mentionnées ci-dessus on peut détruire l'appareil.
9) Ne pas obstruer les ouvertures et les fentes de ventilation ou de refroidissement de l'alimentation. 
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CONSEILS D’INSTALLATION 

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

- Installer les platines de rue sous abri,ou l'équiper d'une visière. 
- Assurer toujours l'étanchéité de la platine contre le mur grâce à un cordon de Silicone. 
- Appliquer le Silicone sur les côtés latéraux et supérieurs ( laisser libre la partie inférieur ). 
- Prévoir l'épaisseur de l'enduit lors de la pose du fond d'encastrement. 
- Installer la platine sur une surface plane. 
- Ne pas serrer trop fort les vis de fixation des connecteurs ( risque de dégradation ). 
- Connecter toujours la centrale à la terre ( vérifier qu'une vraie terre est présente et non perturbée ). 
- Connecter l'écran des câbles mais qu'à une seule extrémité. 
- Alimenter la centrale avec une alimentation séparée. L'alimentation ne doit fournir du courant 

qu'à la centrale ( alimenter la gâche ou ventouse avec d'autres alimentation l'utilisation d'une diode transil
ou varistance ref: 648301,est indispensable pour la protection de la centrale contre les pics de tension ). 

- Respecter la distance maximale ainsi que la section du câble préconisée dans la documentation.
-Ventouse avec diode transil ou varistance ref:648301. 

ALIMENTATION
Fixer l'alimentation au mur avec deux vis, ou l’accrocher sur le guide DIN.
Aprés avoir effectué le câblage, monter les ailettes de protection.
ATTENTION
Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Câbler en suivant le schéma ci-joint.
Préparer un dispositif pour couper l'alimentation à l’installation. 

MONITEUR  
Il faut fixer l’étrier et la boîte d’encastrement au mur avec deux vis, en faisant attention de centrer les deux. 
Puis il faut hisser le moniteur sur les glissières . ( figure 2).  

figure 2
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UTILISATION DU MONITEUR

APPEL ET REPONSE  
 

1) Appuyer sur le bouton a-z ou z-a de la platine de rue pour sélectionner le noms puis appuyer sur appel. 
2) Le moniteur de l’appartement sonne et l’image apparaît. 
3) Décrocher le combiné pour la conversation. 
4) Appuyer sur le bouton ( symbole clef ) pour ouvrire la porte. 
5) Raccrocher le combiné pour finir la conversation, le moniteur s’éteint après 2 à 3 secondes.   

e
r

qx

1

2 3

4
5

REGLAGE DU VOLUME D’APPEL REGLAGE DE L’IMAGE ( LUMINOSITE). 
 
Sous le moniteur couleur réf : 682528 il y a trois boutons de réglage. 
Bouton n°1= réglage du volume d’appel.  
Bouton n°2= réglage de la luminosité de l’image. 
Boutons n°3= réglage de la couleur de l’image. 

MONITEUR COULEUR REF: 682528
COL

COL

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com
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TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

e
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1
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4

REGLAGE DU VOLUME D’APPEL REGLAGE DE L’IMAGE ( LUMINOSITE). 
 
Sur  le coté du moniteur couleur réf : 682525/26 il y a quatre boutons de réglage. 
Bouton n°1= réglage du volume de phonie.  
Bouton n°2= réglage de sonnerie 
Bouton n°3= réglage de la couleur de l’image. 
Bouton n°4= réglage de la luminosité de l’image. 

MONITEUR REF: 682525/26

COL

B A1
B A1

5

A B A1

MONITEUR REF: 682525/26

COL

( Decrocher )

( Ouverture de porte ) ( Raccrocher )

MONITEUR MAINS LIBRES

UTILISATION DU MONITEUR MAINS LIBRES
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SCHEMA DE CABLAGE 

TONNA Electronique
36, avenue HOCHE – BP1026 – 51686 REIMS Cedex 2 – France
Tél. : +33 326 05 50 50 – Fax : +33 326 05 50 95
www.tonna.com

230 Vac}

230 Vac

1 -2345 67890 888Menu n°Hexact comCentrale réf:696020/25 230 Vac

Vers décodeur suivantvoir notice pour paramètrage décodeurRéf:682525/26

Option GSM

A2  V2 bouchon d'adaptationd'impédance à mettresur le dernier decodeurde chaque colonne

F.GIRINON Version N° Nb ENTREE : 30/10/13Platine Evidence vidéo hexacom  A031 69950132

{

Distance maxi entre la platine de rue et le moniteur le plus eloigné: 70 m, 9/10iemeau dela prevoir un coaxial type 17 (ref: 391763)jusqu'à 200m et un cable d'une section en rapportavec la distance entre elements.

230 Vac

ONATTENTIONLes switchs des moniteurs réf: 682528 ( à partir du 06 2012) doivent etre positionnés de la façon suivante *:D4

Réf:641900/01       641800/05

Module GSM Ref:  696545

Attention le module GSM ne se monte que sur le connecteur N°1 de la centrale Hexacom avec la possibilité de mettre en paralleleun lecteur ou un HF ET un tableau d'affichage

ATTENTIONLes switchs des moniteurs réf: 682525/26 ( à partir du 10 2011) doivent etre positionnés de la façon suivante *:DP1
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Distance maxi entre la platine de rue et 
le moniteur le plus eloigné: 70 m, 9/10ieme
au dela prevoir un coaxial type 17 (ref: 391763)
jusqu'à 200m et un cable d'une section en rapport
avec la distance entre elements.

A
lim

entation
 13

 V
cc,4A

R
ef:6

481
24

2
3

0
V

~
 0

V

-  - +  + 

BUZZER

230 V
ac

ON

1    2     

ATTENTION
Les switchs des moniteurs réf: 682528

 ( à partir du 06 2012) doivent etre 
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*( Sauf pour les kits, voir la notice fournie)
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Module GSM
 Ref:  696545
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Attention le module GSM 
ne se monte que sur le 
connecteur N°1 de la 
centrale Hexacom avec 
la possibilité de mettre en parallele
un lecteur ou un HF ET un tableau d'affichage

ATTENTION
Les switchs des moniteurs réf: 682525/26

 ( à partir du 10 2011) doivent etre 
positionnés de la façon suivante *:

DP1
*( Sauf pour les kits, voir la notice fournie)
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SCHEMA DE CABLAGE 
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       641930/31/35
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ATTENTION

Les switchs des moniteurs réf: 682525/26
 ( à partir du 10 2011) doivent etre 
positionnés de la façon suivante *:

DP1
*( Sauf pour les kits, voir la notice fournie)
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1   2   3   
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1    2    

ATTENTION
Les switchs des moniteurs réf: 682528

 ( à partir du 06 2012) doivent etre 
positionnés de la façon suivante *:

D4
*( Sauf pour les kits, voir la notice fournie)
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AIDE AU DEPANNNAGE 

TONNA Electronique
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www.tonna.com

Toutes les platines sont assemblées et testées dans nos locaux avant leur départ. 
Sur la platine Evidence un connecteur, fixé dans le fond d’encastrement permet le démontage aisé de la façade mais aussi 
facilite le câblage des fils provenant de la colonne et du local technique.

Les centrales Hexact ont un mode test pour l’interphonie et sur la version PC ,un mode test pour le contrôle d’accès . 
Vous pouvez ainsi tester l’ensemble des moniteurs câblés sur  le site, en faisant défiler les codes 0101, 0102..5010, sans 
mettre la programmation dans la centrale. 
Le code 0101 représente le premier décodeur, première sortie.
Le code 0405 représente le quatrième décodeur, cinquième sortie.
Pour la partie contrôle d’accès, n’importe quel badge Hexact, programmé ou pas ( proximité et bitechnologie Hf-prox) 
permet d’ouvrir la porte.
L’action (même bref) sur le bouton poussoir de sortie, doit libérer la porte, de façon temporisée à 5sec. 
Une fois ces tests effectués, vous savez que les différents éléments de votre installation, sont correctement alimentés et 
raccordés.
Il ne reste plus, pour une centrale gestion PC, qu’à la mettre en service  ou de programmer la centrale autonome. 
Si l’installation ne fonctionne plus, suite à cette programmation, vous saurez que des erreurs ont été faites, probablement 
sur le choix de la sortie décodeur ou la codification de celle-ci.

En cas de disfonctionnement lors de la mise sous tension de la platine:

Avant le mise sous tension de l’installation, il est impératif de bien vérifier toutes les connections électriques et les liaisons 
inter-éléments.Attention à ne pas intervertir les différentes alimentations: 641301 (bloc vidéo),682530 (décodeur),648124 
(ventouses) et 631132 (centrale). 
Une fois l’installation en fonctionnement:

-l’afficheur de la platine est-il allumé en bleu avec le message « sélectionnez un nom.. »  ?
Non: le centrale n’est pas correctement alimentée ou les fils entre la centrale et le connecteur du fond d’encastrement sont 
mal câblés.Le message « défaut de communication » est aussi lié à un problème de câblage.

-lorsqu’on appel une adresse décodeur ( 0101 par exemple) rien ne se passe:
Le bloc audio vidéo n’est pas alimenté: vérifier la présence du 13 Vac, provenant de l’alimentation 641301, sur le connecteur
fixe puis amovible du fond d’encastrement et suivre jusqu’aux bornes 1 et 3 du bloc vidéo (682513 ou 682516).

-lorsqu’on appel une adresse décodeur (0101 par exemple ) la caméra s’allume, « appel en court » retentit mais le moniteur 
ne sonne pas:
Vérifier le switchage des décodeurs d’étage ( voir tableau d’adressage d’un décodeur)
Vérifier le câblage entre la platine et le décodeur ( D1,D2,A1A2 et V2)
Si tout semble correcte, munissez-vous d’un combiné (641900-01) ou d’un moniteur ( 682520-22-27-28) pour réaliser des 
tests en « volant » sur la platine puis sur les décodeurs:
Brancher la borne 5 du combiné (ou 3 pour le moniteur) sur A2 du bornier du fond d’encastrement
Brancher la borne 6 du combiné (ou 2 pour le moniteur) sur A1 du bornier du fond d’encastrement
Puis appeler n’importe quelle sortie, de n’importe quel décodeur, le combiné ( ou moniteur) doit sonner puis en décrochant, 
vous devez obtenir la phonie dans les deux sens. L’appui sur le bouton muni du logo « clé », déclenche une ouverture de 
porte.
Ensuite, si cette première partie est fonctionnelle, faire la même chose en entrée du premier décodeur. Le résultat doit-être 
identique et si ce n’est pas le cas, vérifiez le câblage et les fils un à un, jusqu’à trouver quel élément est en défaut.

-lorsqu’on appel une adresse décodeur ( 0101 par exemple), le moniteur sonne, une fois décroché, la phonie est présente 
mais pas la vidéo:
L’écran est noir ( même état qu’avant l’appel ) : la tension d’alimentation n’est pas correcte. Vérifier la tension sur le bornier 
du moniteur entre 1 et 3, elle doit être de 13.5 Vdc.
L’écran s’allume mais la vidéo n’est pas présente (écran blanc): 
Vérifier que le bouchon d’impédance est bien mis sur le bornier de sortie du dernier décodeur de la colonne entre V2 et A2.
Vérifier le swichage du moniteur, comme indiqué sur le plan de câblage mais aussi dans la coque du moniteur.
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